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KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOSCI

ZAKEADOWE] KONTROLI PRODUKCJI
Nr AC 158-UWB-Z540

Zgodnie z z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposebu deldarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobow znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966), niniejszy
certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego:

Tarcica konstrukcyjna iglasta
sortowana metodami wytrzymatosciowymi

i’
i PoLsxiz CENTrUM
I CERTYFIKACIA

WYROBOW

Tarcica konstrukcyjna iglasta obrzynana, szorstka lub struganc, wyprodukowana z drewna sosny zwyczajnej (PNSY), swierka pospolitego
(PCAB), modrzewia europejskiego (LADC) z przeznaczeniem na nosne konstrukcje drewniane.

W zaleznosci od jako$ci drewna i jakoéci obrdbki, tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metoda wizuaing uzyskata podane nizej kiasy
jakosci:

Gatunek drewna Klasa ja.cosuuwrr
Sosna zwyczajna (PNSY) " KG KS, KW
Swierk pospolity (PCAB) i KG, KS, KW

Modrzew europejski {LADC) ‘__ KG KS, K W]

objetego Polskg Normg wyrobu:
PN-D-94021:2013-10

wprowadzone do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

TARTAK JAGODNO Artur Zagalski
jagodno 1, 82-310 Elblag 2

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

TARTAK JAGODNO Artur Zagalski
Jagodno 1, 82-310 Elblag 2

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajqce z krajowego systemu 2+, dotyczgee oceny
1 weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych
V) 2y ly 14 Ad Gzan
7 jego zamierzonym zastosowaniem, sq stosowane oraz, ie

zaktadowa kontrola produkcji speinia majace zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat wycdany po raz pierwszy w dniu 06.06.2017r. pozostaje wazny dopdki zastosowana Polska Nerma wyrobu,
metody oceny i weryfikacji stalosc: wtasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng
istoinej zmianie, oraz Ze nie.zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke certyfikujqca wyroby.
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Zgodnie z z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

PCa

wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobow znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U, poz1966), mme;szy |

certyfikat odnosi sie do wyrobu budewlanego:

Tarcica konstrukcyjna iglasta
sortowana metodami wytrzymatosciowymi

Tarcica konstrukcyjna iglasta obrzynana, szorstka lub strugana, wyprodukowana z drewna sosny zwyczajnej (PNSY), swierka pospolitego
(PCAB), modrzewia europejskiego (LADC) z przeznaczeniem na nosne konstrukcje drewnicne.

W zaleznosci od jakosci drewna i jakosci obrdbki, tarcica konstrukcyjna iglasta sorcowana metodq wizualng uzyskata podane nizej klasy
jakosci:

Gatunek drewna | Klasa Jako$ciowa |
Sosna zwyczajna (PNSY) KG, KS, KW
Swierk pospolity (PCAB) | KG KS, KW

Modrzew europejski (LADC) { KG, KS, KW |

objetego Polska Norma wyrobu:
PN-D-94021:2013-10

wprowadzone do obretu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

TARTAK JAGODNO Artur Zagalski
Jagodno 1, 82-310 Elbiag 2

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

TARTAK JAGODNO Artur Zagalski
Jagodno 1, 82-310 Elblag 2

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajagce z krajowego systemu 2+, dotyczqce oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu zwiazanych
Z jego zamierzonym zastosowaniem, sq stosowarne oraz, ze

zakladowa kontrola produkcji spetnia majace zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 06.06.2017r. pozostaje wazny dopéki zastosowana Polska Norma wyrobu,

metody aceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyrob budowlany i warunki jeyo wytwarzania nie ufegng
istotnej zmianie, oraoz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke certyfikujgca wyroby.
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